APSTIPRINĀTS 

Iepirkumu komisijas sēdē

2018. gada __.novembrī
protokols Nr. 1

IEPIRKUMA
„Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”

/identifikācijas Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058
NOLIKUMS
Saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 9. panta nosacījumiem, uzaicinām Jūs piedalīties iepirkumā „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”.
1. Vispārīgā informācija
	1.1.Pasūtītājs
	Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk - NP 1.RNC)

	1.2.Adrese
	Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401

	1.3.CPV kods
	44165100-5

	1.4.Finansējums avots
	Valsts budžets 100%

	1.5.Kontaktpersona
	Marina Molčanova - tālrunis: 63404291, e-pasts: Marina.Molcanova@mil.lv

	1.6.Iepirkuma nolikuma saņemšana
	Iepirkuma “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” nolikumu pretendenti var:

1. saņemt darba dienās no plkst. 08:30 – 13:00 NP 1.RNC Līgumu un iepirkumu sektorā līdz 2018.gada 20. novembrim iepriekš piesakoties pa tālruni: 63404291 vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: Marina.Molcanova@mil.lv; 
2. lejupielādēt elektroniskā formā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā www.mod.gov.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Lejupielādējot iepirkuma nolikumu, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā pie iepirkuma nolikuma.

	1.7.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš
	Piedāvājums jāiesniedz, Liepājā, Roņu ielā 2, NP 1.RNC Personālsastāva un administrēšanas nodaļā līdz 2018.gada 20.novembrim plkst. 13:00.
Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī termiņa beigām, netiek atvērti un neatvērti tiek nodoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

	1.8. Piedāvājuma iesniegšanas nosacījumi
	Pretendents (piegādātājs, kurš sniedz piedāvājumu) var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

	1.9. Papildus informācijas saņemšana
	Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 12.11.2018. Jautājumus par Iepirkumu un iepirkuma priekšmetu var uzdot 1.5. punktā norādītajai kontaktpersonai e-pastā.

	1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš
	Vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa

	1.11.Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs
	Iepirkuma nolikumam un Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN


2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
	2.1. Iepirkuma priekšmets, apjoms
	Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām (turpmāk – Prece) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 2.pielikums).
Prece tiks iegādāta atsevišķu partiju veidā.

	2.2.Paredzamā līguma cena


	Plānotā kopējā līgumcena ir līdz 41975.21 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

	2.3.Preces piegādes vieta
	Liepāja, Roņu iela 2

	2.4.Nekvalitatīvas preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš 
	Ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas  sastādīšanas dienas.

	2.5.Preces piegādes nosacījumi
	Vēlamais Preces piegādes laiks ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Ja Preci nav iespējams piegādāt Pušu norunātajā termiņā objektīvu apstākļu dēļ, tad Puses var vienoties par Preces piegādes termiņa pagarināšanu.
Precei jābūt jaunai un nelietotai.

	2.6.Apmaksas nosacījumi
	100% pēcapmaksa 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atsevišķas preces partijas piegādes, preču pavadzīmes - rēķina un pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

	2.7.Līguma darbības termiņš

	Līdz 31.12.2020. vai līdz summas apguvei atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.

	2.8.Garantijas nosacījumi
	Precei tiek nodrošināta 2 (divu) gadu garantija no Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža

	2.9.Specifiskas prasības
	Nodrošināt cauruļu uzgaļu uzpresēšanu uz hidrauliskajā caurulēm pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Nodrošināt hidrauliskās caurules izgatavošanu pēc parauga.

Nodrošināt iespēju Pircējam pasūtīt un iegādāties preci Pārdevēja tirdzniecības vietās Liepājā un Rīgā.


3. Pretendentam izvirzāmās prasības:
3.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt preces un ir, iesniegusi piedāvājumu iepirkumam atbilstoši šī nolikuma prasībām;

3.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, tam ir tiesības veikt nepieciešamo preču piegādi un pakalpojuma sniegšanu (ja licences vai sertifikāti tika pieprasīti nolikuma 4.punktā);
3.3. attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

3.4. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR;

3.5. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai piesaista apakšuzņēmējus, tad katram no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai apakšuzņēmējiem atsevišķi ir jāatbilst iepirkumu nolikuma 3.2., 3.3. un 3.4. punktos noteiktajām prasībām.
4. Iepirkumam iesniedzamie dokumenti: 
4.1. Nolikuma Iepirkuma pieteikuma oriģināls (nolikuma 1.pielikums), Tehniskais un finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikums), kuru paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja iepirkuma pieteikumu paraksta pārstāvis, kuram nav pārstāvības tiesības, tad piedāvājumam pievienojama pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt iepirkuma pieteikumu;

4.2. Gadījumā, ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, tad jāiesniedz Pretendenta reģistrācijas valsts attiecīgās institūcijas izsniegta izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). (Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas);
4.3. piedāvātās Preces pilns tehniskais apraksts (nolikuma 3.pielikums) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasībām (iekļaujot Preces nosaukumu, marku, ražotājfirmu un publiski pieejamo ražotājfirmas informācijas avotu par Preci). Pārkopēta tehniskā specifikācija nevar būt piedāvātās preces apraksts. Aprakstā jānorāda konkrēta prece, tajā skaitā preces ražotājs un cita preci identificējoša informācija, kā arī tās īpašības (neizmantot tādus apzīmējumus kā „ne mazāk”, „ekvivalents”, „ir jābūt” un līdzīgus). 

4.4. ja pretendents ir piegādātāju apvienība, pretendentam jāiesniedz visu piegādātāju apvienībā iekļauto personu parakstīts nodomu protokols par tās dibināšanu piegādes un pakalpojuma izpildei, ja tiks pieņemts lēmums par pretendenta tiesībām slēgt līgumu, kā arī jānorāda katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas atbildības apjoms iepirkumu noteikumu 1.pielikumā;
4.5. ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai piesaista personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, jāiesniedz apakšuzņēmējiem vai citām personām izpildei nododamā līguma daļa un tā apjoma (%) apraksts, kā arī jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja vai personas gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai nodomu protokola oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai;
4.6. citi informatīvie materiāli, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot iepirkuma dokumentiem.
5. Finanšu piedāvājums:

5.1. finanšu piedāvājums jāiesniedz nolikuma 3. pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noradītājā tabulā, cenas norādot euro (EUR) valūtā;

5.2. Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi, izkraušanu, darbaspēka, transporta, materiālu, ja nepieciešamas uzstādīšanas, personāla apmācības u.c. iespējamās izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvājuma cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
5.3. pievienotās vērtības nodoklis tiks piemērots atbilstoši likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” noteiktajām prasībām, tajā skaitā ievērojot minētā likuma 47. panta nosacījumus (Patruļkuģu eskadras kuģiem, kuri veic glābšanas darbus un Mīnu kuģu eskadras kuģiem, kuri atstāj valsti un dodas uz ostām vai enkurvietām citās dalībvalstīs vai trešajās valstīs, vai trešajās teritorijās, izrakstot nodokļa rēķinu/ pavadzīmi, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme).

6. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:

6.1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt personīgi vai ar pasta vai kurjerpasta starpniecību;
6.2. Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai;

6.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot papīra lapiņu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar piegādātāja pārstāvja, ar pārstāvības tiesībām, parakstu. Lapām jābūt numurētām un jānorāda cauršūto/cauraukloto lapu skaits;
6.4. piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu, piedāvājumam jābūt bez labojumiem un dzēsumiem;
6.4.1. NP 1.RNC pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē;
6.4.2. piedāvājumam un tam pievienotiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām;
6.5. piedāvājums iesniedzams 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 4.sadaļā noteiktos dokumentus, slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts:

· Pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un kontaktinformācija;

· Norāde: Iepirkumam „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” /ID Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058
· Neatvērt līdz 2018.gada 20.novembrim plkst. 13:00;
6.6. Pretendents ir atbildīgs par to, lai piedāvājums sasniegtu adresātu līdz nolikuma 1.7.punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam un vietai. Pasūtītājs neatbild par piedāvājumiem, kuri nav iesniegti 1.7.punktā minētājā vietā un termiņā. 

6.7. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tas netiek atvērts un neatvērtā veidā tiek nosūtīts atpakaļ pretendentam.
6.8. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu;
6.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
6.10. Iesniedzamo dokumentu kopijām, tulkojumiem jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta MK 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, ievērojot, ka, iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši noteikumu 4.nodaļai;

6.11. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām;
6.13. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu nosacījumiem.

7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi un kārtība:

7.1. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.
7.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā, ja, ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (20.11.2018.) vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkuma likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

7.4. Nolikuma 7.1., 7.2.  un 7.3. punktos minētie izslēgšanas nosacījumi ir attiecināmi uz pretendentu un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējams pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

7.5. Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta devīto daļu, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, veic informācijas pārbaudi šādā kārtībā:

7.5.1. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu (Latvijas Republikas rezidentu) un Noteikumu 7.3. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūstot informāciju:

7.5.1.1. Par nolikuma 7.1. punktā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistra vai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu;

7.5.1.2. Par nolikuma 7.2. punktā minētajiem faktiem no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām vai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.
7.5.2. Ja pretendents vai nolikuma 7.4. punktā minētā persona ir ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona (nav Latvijas Republikas rezidents), Iepirkuma komisija pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.4. punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1. un 7.2. punktos noteiktais gadījums. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkumu komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.  Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, NP 1.RNC to izslēdz no dalības iepirkumā. 

8. Rīcība, ja tiek konstatēti nodokļu parādi Latvijā reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam vai noteikumu 7.4. punktā minētai personai:

8.1. Ja saskaņā ar Valsts ieņēmu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam vai nolikuma 7.4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija informē Pretendentu par to un nosaka termiņu - 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinātas izdrukas no Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas („Izziņa par nodokļu parādu”) iesniegšanai par to, ka minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
8.2. Ja pretendents iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā neiesniedz 8.1. punktā minēto dokumentu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
9. Iepirkuma uzvarētāja noteikšana, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana un līguma slēgšana 
9.1. Iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus atbilstoši iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, slēgtā sēdē. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām norādītajām prasībām (Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nolikuma prasībām). Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

9.2. Par iepirkuma uzvarētāju, Iepirkumu komisija atzīst Pretendentu, kurš ir iesniedzis iepirkuma nolikumam un Tehniskai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
9.3. Paziņojumu par pieņemto lēmumu par iepirkuma rezultātiem NP 1. RNC Iepirkumu komisija rakstiski paziņos visiem Pretendentiem 3 (triju) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas.

9.4. Iepirkuma lēmums būs pieejams Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā (www.mod.gov.lv) sadaļā „Iepirkumi”.
9.5. Pretendentam, kurš tika atzīts par uzvarētāju līgums jāparaksta 7 (septiņu) darba dienu laikā no NP 1. RNC nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu izsūtīšanas dienas (pasta korespondences nosūtīšanas dienas zīmogs). Ja 
Pretendents, kurš tika atzīts par iepirkuma uzvarētāju atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, iepirkuma tiesības tiks piešķirtas nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumam un ir ar zemāko cenu. 
10. Iepirkuma komisijas un pretendenta tiesības un pienākumi:
10.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
10.1.1. pieprasīt pretendentam iesniegt papildus dokumentus;

10.1.2. pieprasīt pretendentam precizēt iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;

10.1.3. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

10.1.4. pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā ekspertus;

10.1.5. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvātās preces cenas veidošanās mehānismu;

10.1.6. rakstiski lūgt pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

10.1.7. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;

10.1.8. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām un/vai tā saturs, neatbilst nolikuma prasībām un/vai pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma vērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniedzis to;

10.1.9. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;

10.1.10. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem. 
10.1.11. izvērtēšanas procesā pieprasīt pretendentam iesniegt Preces paraugu oriģināliepakojumā.

10.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
10.2.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;

10.2.2. pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;

10.2.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

10.3. Pretendenta pienākumi:

10.3.1. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija vai dokumenti Iepirkuma komisijas norādītajā termiņā. 
10.4. Pretendenta tiesības:

10.4.1. Pretendentam ir tiesības pieprasīt Iepirkuma komisijai informāciju par nolikumu vai Tehnisko specifikāciju, lejupielādējot iepirkuma nolikumu elektroniskā formā, sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas mājaslapā internetā www.mod.gov.lv pie iepirkuma nolikuma.
10.5. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmito daļu, Iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums desmit darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienā tiks publicēts Aizsardzības ministrijas interneta mājaslapā.
11. Citi noteikumi:
11.1. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās šādi:

11.1.1. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par organizatoriskiem jautājumiem un iepirkuma priekšmetu pretendents ar pasūtītāju ar informāciju var apmainīties gan telefoniski, gan elektroniski, gan rakstiski;

11.1.2. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ar pasūtītāju ar informāciju, kas saistīta ar iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un lēmuma par iepirkuma tiesību piešķiršanu pieņemšanu, apmainās rakstiski – nosūtot korespondenci pa pastu uz adresāta norādīto adresi.

11.2. Citas saistības uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

11.4. Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā 41 (četrdesmit vienas) lapas, kas sastāv no nolikuma teksta uz 7 (septiņām) lapām un sekojošiem pielikumiem, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums - Iepirkuma pieteikums uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums - Tehniskā specifikācija uz 11 (vienpadsmit) lapām;

3. pielikums - Tehniskais un finanšu piedāvājums uz 14 (četrpadsmit) lapām;

4. pielikums - Līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām.

1.pielikums

Iepirkuma ID Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058 nolikumam
IEPIRKUMA PIETEIKUMS
Iepirkums „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”
Identifikācijas Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem, mēs zemāk parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikuma prasībām. Piedāvājam piegādāt hidrauliskās caurules, saskaņā ar nolikuma prasībām un tehnisko specifikāciju.
Preces piegādes termiņš: ______________________________________________

Nekvalitatīvas preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš (pieņemot Preci) _______________dienu laikā

Nekvalitatīvas preces apmaiņas vai trūkumu novēršanas termiņš (Preces garantijas laikā) _______________dienu laikā
Preces garantijas termiņš __________________________________________________________

Tirdzniecības vieta Rīgā (norādīt adresi): _____________________________________________
Tirdzniecības vieta Liepājā (norādīt adresi): ___________________________________________
Papildus informācija (ja nepieciešams) ______________________________________________
2. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz __________________________________

4. Mēs apņemamies nodrošināt tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteiktas prasības.
5. Mēs apstiprinām, ka preču cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas un tās atbildīs iesniegtā piedāvājuma norādītajām cenām.

6. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā
Pretendents: _________________________________________________________________
[image: image1.png]


Uzņēmuma statuss (atzīmēt atbilstošo)
   - mazais uzņēmums 

[image: image2.png]


                                                              - vidējais uzņēmums 


Reģistrēts:
_________________________________________________________________ 
ar Nr. _________________________________________________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________LV - ______________ 

Biroja adrese: _______________________________________________LV - ______________ 
Kontaktpersona: ________________________________________________________________



(vārds, uzvārds, amats)
Telefons: 
__________________________________________________________________

e-pasts: _______________________________________________________________________
Persona, kura parakstīs iepirkuma līgumu ____________________________________________

                                                                               (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālr. Nr. pārstāvības tiesiskais pamats)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ________________________________________________ 

Banka: 
__________________________________________________________________ 

Kods: 
________________________________________________________________________ 

Konts:
________________________________________________________________________ 

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

_______________________________________________________________________________

 katras personas atbildības apjoms: __________________________________________________

(____________________________) 


__________________

Pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds



paraksts

Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus:

apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):

______________________________________________________________________________
apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms: ___________________________________
 (____________________________) 


__________________

Pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds



paraksts

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ____ (_________________________________) lapām.








                               (vārdos) 

Paraksts:
___________________________________________

Amats:
            ___________________________________________
Vārds, uzvārds: __________________________________________

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2018.gada “______”. ____________.














2.pielikums

Iepirkuma ID Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Hidrauliskās caurules

	Izmantojums
	Uz kuģa atrodas dažādas hidrauliskās sistēmas, kur tiek izmantotas dažādu izmēru un spiedienu hidrauliskās caurules. Ar laiku šīs caurules nolietojas un ir nepieciešams nomainīt.

	Konstrukcija
	Hidrauliskā caurule sastāv no:

· Hidrauliskās caurules;

· Uzgaļa (2 gb.);

· Čaulītes (2 gb.).

Sīkākus datus par hidraulisko cauruļu veidiem, to uzgaļiem un čaulītēm skatīt tehniskās specifikācijas 1. pielikumā “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” uz 6 (sešām) lapām un 2. pielikumā “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” uz 5 (piecām) lapām.

	Citas specifiskas prasības
	· Katra hidrauliskā caurule tiek iedalīta pēc šādiem parametriem: Iekšējais diametrs (mm); Iekšējais diametrs (collas); Ārējais diametrs (mm); Darba spiediens (bar); Robežspiediens (bar); Svars (kg/m); Liekšanās rādiuss (mm).

· Hidraulisko cauruļu uzgaļi tiek iedalīti pēc šādiem parametriem: Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas; Vītnes izmērs, collas; Vītnes izmērs, mm; Materiāls.

· Hidraulisko cauruļu čaulītes tiek iedalītas pēc: Iekšējais diametrs (collas); Materiāla.

Sīkākus datus par hidraulisko cauruļu veidiem, to uzgaļiem un čaulītēm skatīt tehniskās specifikācijas 1. pielikumā “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” uz 6 (sešām) lapām un 2. pielikumā “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” uz 5 (piecām) lapām.

	Kvalitātes prasības, garantija 
	Piegādājamajam aprīkojumam jābūt jaunam (nelietotam);

	
	Hidrauliskajām caurulēm un to uzgaļiem jāatbilst ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām;

	
	Hidraulisko cauruļu iepakojumam jānodrošina to saglabāšana ražotāja noteiktā kvalitātē līdz to izmantošanai;

	Citas prasības
	Nodrošināt cauruļu uzgaļu uzpresēšanu uz hidrauliskajā caurulēm pēc pasūtītāja pieprasījuma.
Nodrošināt hidrauliskās caurules izgatavošanu pēc parauga.

	Piegādes prasības
	Nodrošināt ar detaļu piegādi uz NP 1. RNC noliktava, Liepāja, Roņu  iela 2.


	Pielikums Nr. 1

	
	 Tehniskajai specifikācijai 
„Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”
“Caurules”

	Tabula Nr.1

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema - vidēja spiediena hidraulikas sistēmām.
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 1SC

	6.5
	1/4"
	11.8
	29.0
	40
	0.18

	8.0
	5/16"
	13.6
	25.0
	55
	0.22

	9.5
	3/8"
	16.5
	23.0
	65
	0.29

	13.0
	1/2"
	19.0
	20.0
	80
	0.35

	16.0
	5/8"
	22.3
	15.0
	105
	0.43

	19.0
	3/4"
	26.2
	12.5
	120
	0.57

	

	Tabula Nr.2

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160
	0.84

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210
	1.14

	

	Tabula Nr.3

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160.0
	0.84

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210.0
	1.14

	

	Tabula Nr.4

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160.0
	0.86

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210.0
	1.23

	

	Tabula Nr.5

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Vidēja - augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu ārējo abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	195.0
	0.86

	25.0
	1"
	35.4
	21.0
	250.0
	1.17

	

	Tabula Nr.6

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija. Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema spiediena hidraulikas sistēmām

	6.5
	1/4"
	11.5
	10.0
	25
	0.15

	10.0
	3/8"
	14.8
	10.0
	40
	0.21

	13.0
	1/2"
	18.0
	10.0
	50
	0.27

	

	Tabula Nr.7

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu un karstumu izturīga gumija.
Ārpuse: Sintētisks pret-berzes gumijas aizsargslānis.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema - vidēja spiediena hidraulikas sistēmām.

	6.5
	1/4"
	13.4
	22.5
	100
	0.21

	10.0
	3/8"
	17.4
	18.0
	130
	0.33

	13.0
	1/2"
	20.6
	16.0
	180
	0.41

	16.0
	5/8"
	23.7
	13.0
	200
	0.45

	19.0
	3/4"
	27.7
	10.5
	240
	0.58

	25.0
	1"
	35.6
	8.8
	300
	0.88

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.8

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 4:1.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	6.5
	1/4"
	13.4
	22.5
	100
	0.21

	8.0
	5/16"
	15.0
	21.5
	115
	0.24

	10.0
	3/8"
	17.4
	18.0
	125
	0.33

	13.0
	1/2"
	20.6
	16.0
	180
	0.41

	16.0
	5/8"
	23.7
	13.0
	200
	0.45

	19.0
	3/4"
	27.7
	10.5
	240
	0.58

	25.0
	1"
	35.6
	8.8
	300
	0.88

	Tabula Nr.9

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 4:1.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	13.0
	1/2"
	22.2
	27.5
	180
	0.59

	16.0
	5/8"
	25.4
	25.0
	200
	0.71

	19.0
	3/4"
	29.3
	21.5
	240
	0.86

	25.0
	1"
	38.1
	16.5
	300
	1.28

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.10

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Abrazīva, pret atmosfēras un karstuma izturīga.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	16.0
	5/8"
	25.4
	25.0
	200
	0.71

	19.0
	3/4"
	29.3
	21.5
	240
	0.86

	25.0
	1"
	38.1
	16.5
	300
	1.28

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.11

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Abrazīva, pret atmosfēras un karstuma izturīga.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	8.0
	5/16"
	13.2
	25.0
	55
	0.19

	10.0
	3/8"
	16.5
	22.5
	65
	0.22

	13.0
	1/2"
	18.8
	19.0
	85
	0.29

	16.0
	5/8"
	22.0
	14.0
	115
	0.33

	19.0
	3/4"
	25.8
	11.5
	145
	0.43

	25.0
	1"
	33.0
	9.5
	180
	0.62

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.12

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: poliestera elastomērs.
Ārpuse: Eļļas abrazīvu virsmu aizsargslānis - poliuretāns.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	3.5
	1/8"
	8.3
	21.0
	25
	0.05

	5.0
	3/16"
	9.6
	21.0
	25
	0.06

	6.5
	1/4"
	12.2
	21.0
	35
	0.10

	8.0
	5/16"
	14.3
	19.0
	45
	0.13

	10.0
	3/8"
	16.0
	16.0
	55
	0.15

	13.0
	1/2"
	20.3
	14.0
	75
	0.22

	19.0
	3/4"
	27.1
	9.0
	140
	0.33

	25.0
	1"
	34.0
	7.0
	190
	0.46

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.13

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Darba spiediens, MPa
	Garums, m
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Polimērs, Poliamīds
Ārpuse: Neoprēns
Armatūra: tērauda spirāle
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +135°C.
Lietošana: Ventilācijas caurule auksta un silta gaisa pievadīšanai

	203
	8
	0.55
	7.5
	-
	3.00

	305
	12
	0.34
	7.5
	-
	3.50

	407
	16
	0.25
	7.5
	-
	4.50

	508
	20
	0.20
	7.5
	-
	6.60

	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.14

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Viena slāņa austs tērauda siets.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +80°C.
Drošības koeficients: 1:1,2.
Lietošana: zema spiediena hidraulikas sistēmām.

	3.5
	-
	8.5
	3.2
	25
	0.13

	4.5
	-
	9.5
	3.0
	25
	0.15

	5.5
	-
	10.5
	3.0
	25
	0.19

	7.5
	-
	12.5
	2.4
	30
	0.22

	9.5
	-
	15.0
	2.0
	40
	0.25

	11.0
	-
	17.5
	2.0
	45
	0.29

	14.0
	-
	21.5
	1.8
	50
	0.37

	17.5
	-
	26.0
	1.4
	70
	0.48

	20.5
	-
	32
	1.4
	90
	0.55


	
	
	Pielikums Nr. 2

	“Uzgaļi, uzmavas un čaulītes”
	
	 Tehniskajai specifikācijai „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”


	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls

	Straight female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
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	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls

	Straight female 24° cone sealing with O-ring
	3/16"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	S -sērija
	1/4"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
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	3/16"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	M 36 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	                Nosaukums
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls

	          Cam-Lock fitting A
	 
	G 1" F
	Alumīnijs
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	G 1" F
	Varš

	 
	 
	G 1" F
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	             Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Materiāls

	Čaulītes (ferrule EN1SC, non-skived)
	1/4"
	Nerūsējošais tērauds
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	5/16"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	               Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Materiāls

	Čaulītes (ferrule EN1SC, non-skived)
	3/16"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	1/4"
	Nerūsējošais tērauds
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	5/16"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	 
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls

	Straight female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
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	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls

	90° bend female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
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	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls

	90° bend 24° cone sealing with O-ring
	3/16"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	s -sērija
	1/4"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/16"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
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	1/4"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/16"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	M 36 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	M 45 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/2"
	M 42 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls

	Straight female Flat face sealing
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
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	5/16"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	G 1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Spiedvirsmas izmērs, collas
	Materiāls

	Straight flange 
	1/2"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	3000 PSI
	5/8"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
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	3/4"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	5/8"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/2"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Spiedvirsmas izmērs, collas
	Materiāls

	90° bend flange 
	1/2"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	3000 PSI
	5/8"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1/2"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
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	5/8"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	3/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/4"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/2"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	1 1/2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds

	 
	2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds

	
	
	
	


3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058 nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(noformēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai)
	Hidrauliskās caurules

	Izmantojums
	

	Konstrukcija
	

	Citas specifiskas prasības
	

	Kvalitātes prasības, garantija 
	

	
	

	
	

	Citas prasības
	

	Piegādes prasības
	


	
	
	
	
	Pielikums Nr. 1
	

	
	
	
	
	 Tehniskajai specifikācijai „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”

	

	Tabula Nr.1
	
	
	“Caurules”

	
	

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø,
ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema - vidēja spiediena hidraulikas sistēmām.
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 1SC.


	6.5
	1/4"
	11.8
	29.0
	40
	0.18
	 

	8.0
	5/16"
	13.6
	25.0
	55
	0.22
	 

	9.5
	3/8"
	16.5
	23.0
	65
	0.29
	 

	13.0
	1/2"
	19.0
	20.0
	80
	0.35
	 

	16.0
	5/8"
	22.3
	15.0
	105
	0.43
	 

	19.0
	3/4"
	26.2
	12.5
	120
	0.57
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.2
	
	
	
	
	

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160
	0.84
	 

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210
	1.14
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.3
	
	
	
	
	

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160.0
	0.84
	 

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210.0
	1.14
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.4

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN 857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	160.0
	0.86
	 

	25.0
	1"
	35.6
	20.0
	210.0
	1.23
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.5

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Vidēja - augsta spiediena hidraulikas sistēmām ar augstu ārējo abrazivitāti. 
Standarti: Ne zemāk kā EN857 2SC.

	19.0
	3/4"
	27.7
	28.0
	195.0
	0.86
	 

	25.0
	1"
	35.4
	21.0
	250.0
	1.17
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.6

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +100°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema spiediena hidraulikas sistēmām. 


	6.5
	1/4"
	11.5
	10.0
	25
	0.15
	 

	10.0
	3/8"
	14.8
	10.0
	40
	0.21
	 

	13.0
	1/2"
	18.0
	10.0
	50
	0.27
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.7

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu un karstumu izturīga gumija.
Ārpuse: Sintētisks pret-berzes gumijas aizsagslānis.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Zema - vidēja spiediena hidraulikas sistēmām.

	6.5
	1/4"
	13.4
	22.5
	100
	0.21
	 

	10.0
	3/8"
	17.4
	18.0
	130
	0.33
	 

	13.0
	1/2"
	20.6
	16.0
	180
	0.41
	 

	16.0
	5/8"
	23.7
	13.0
	200
	0.45
	 

	19.0
	3/4"
	27.7
	10.5
	240
	0.58
	 

	25.0
	1"
	35.6
	8.8
	300
	0.88
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.8

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 4:1.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	6.5
	1/4"
	13.4
	22.5
	100
	0.21
	 

	8.0
	5/16"
	15.0
	21.5
	115
	0.24
	 

	10.0
	3/8"
	17.4
	18.0
	125
	0.33
	 

	13.0
	1/2"
	20.6
	16.0
	180
	0.41
	 

	16.0
	5/8"
	23.7
	13.0
	200
	0.45
	 

	19.0
	3/4"
	27.7
	10.5
	240
	0.58
	 

	25.0
	1"
	35.6
	8.8
	300
	0.88
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.9

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Izturīga pret eļļas un atmosfēras ietekmi.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 4:1.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	13.0
	1/2"
	22.2
	27.5
	180
	0.59
	 

	16.0
	5/8"
	25.4
	25.0
	200
	0.71
	 

	19.0
	3/4"
	29.3
	21.5
	240
	0.86
	 

	25.0
	1"
	38.1
	16.5
	300
	1.28
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.10

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Abrazīva, pret atmosfēras un karstuma izturīga.
Armatūra: tērauda stieples tīkls divās kārtās.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Vidēja-augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	16.0
	5/8"
	25.4
	25.0
	200
	0.71
	 

	19.0
	3/4"
	29.3
	21.5
	240
	0.86
	 

	25.0
	1"
	38.1
	16.5
	300
	1.28
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.11

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Abrazīva, pret atmosfēras un karstuma izturīga.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	8.0
	5/16"
	13.2
	25.0
	55
	0.19
	 

	10.0
	3/8"
	16.5
	22.5
	65
	0.22
	 

	13.0
	1/2"
	18.8
	19.0
	85
	0.29
	 

	16.0
	5/8"
	22.0
	14.0
	115
	0.33
	 

	19.0
	3/4"
	25.8
	11.5
	145
	0.43
	 

	25.0
	1"
	33.0
	9.5
	180
	0.62
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.12

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: poliestera elastomērs.
Ārpuse: Eļļas abrazīvu virsmu aizsargslānis- poliuretāns.
Armatūra: tērauda stieples tīkls vienā kārtā.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +150°C.
Drošības koeficients: 1:4.
Lietošana: Augsta spiediena hidraulikas sistēmām.

	3.5
	1/8"
	8.3
	21.0
	25
	0.05
	 

	5.0
	3/16"
	9.6
	21.0
	25
	0.06
	 

	6.5
	1/4"
	12.2
	21.0
	35
	0.10
	 

	8.0
	5/16"
	14.3
	19.0
	45
	0.13
	 

	10.0
	3/8"
	16.0
	16.0
	55
	0.15
	 

	13.0
	1/2"
	20.3
	14.0
	75
	0.22
	 

	19.0
	3/4"
	27.1
	9.0
	140
	0.33
	 

	25.0
	1"
	34.0
	7.0
	190
	0.46
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.13

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Darba spiediens, MPa
	Garums, m
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Polimērs, Polimīds
Ārpuse: Neoprēns
Armatūra: tērauda spirāle
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +135°C.
Lietošana: Ventilācijas caurule auksta un silta gaisa pievadīšanai

	203
	8
	0.55
	7.5
	-
	3.00
	 

	305
	12
	0.34
	7.5
	-
	3.50
	 

	407
	16
	0.25
	7.5
	-
	4.50
	 

	508
	20
	0.20
	7.5
	-
	6.60
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Tabula Nr.14

	Ø, iekšējais, 
mm
	Ø, iekšējais, collas
	Ø, ārējais, 
mm
	Darba/robežspiediens,
Mpa
	Liekšanas rādiuss,
mm
	Svars, 
kg/m
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Tehniskie dati:
Iekšpuse: Pret sintētisko eļļu izturīga gumija.
Ārpuse: Viena slāņa austs tērauda siets.
Darba temperatūra: no ‒40°C līdz +80°C.
Drošības koeficients: 1:1,2.
Lietošana: zema spiediena hidraulikas sistēmām.

	3.5
	-
	8.5
	3.2
	25
	0.13
	 

	4.5
	-
	9.5
	3.0
	25
	0.15
	 

	5.5
	-
	10.5
	3.0
	25
	0.19
	 

	7.5
	-
	12.5
	2.4
	30
	0.22
	 

	9.5
	-
	15.0
	2.0
	40
	0.25
	 

	11.0
	-
	17.5
	2.0
	45
	0.29
	 

	14.0
	-
	21.5
	1.8
	50
	0.37
	 

	17.5
	-
	26.0
	1.4
	70
	0.48
	 

	20.5
	-
	32
	1.4
	90
	0.55
	 

	
	
	
	
	
	Kopā:
	 


	
	
	Pielikums Nr. 2
	

	
	
	 Tehniskajai specifikācijai „Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām”
“Uzgaļi, uzmavas un čaulītes”

	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Straight female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	[image: image14.png]



 


	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Straight female 24° cone sealing with O-ring
	3/16"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	S -sērija
	1/4"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
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	3/16"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	M 36 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	                Nosaukums
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	          Cam-Lock fitting A
	 
	G 1" F
	Alumīnijs
	 

	
 


	 
	G 1" F
	Varš
	 

	 
	 
	G 1" F
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	             Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Čaulītes (ferrule EN1SC, non-skived)
	1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	 
	5/16"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	               Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, Ø, iekšējais, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Čaulītes (ferrule EN1SC, non-skived)
	3/16"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	 
	5/16"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	 
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	


Šļūtenes izmērs, 

	Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%
	

	Straight female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	90° bend female 60° cone sealing
	3/16"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	3/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 5/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	90° bend 24° cone sealing with O-ring
	3/16"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	s -sērija
	1/4"
	M 12 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/16"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	1/4"
	M 14 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 16 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/16"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 18 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 22 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	M 26 x 1.5
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	M 30 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	M 36 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	M 45 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/2"
	M 42 x 2.0
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Vītnes izmērs, mm
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Straight female Flat face sealing
	1/4"
	G 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/4"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 3/8"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	5/16"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/8"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	G 1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	G 1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Spiedvirsmas izmērs, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	Straight flange 
	1/2"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	3000 PSI
	5/8"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	3/4"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	5/8"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/2"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 

	
	
	
	
	

	Nosaukums
	Šļūtenes izmērs, 
Ø iekšējais, collas
	Spiedvirsmas izmērs, collas
	Materiāls
	Cena par 1 gab. bez PVN 21%

	90° bend flange 
	1/2"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	3000 PSI
	5/8"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1/2"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
 


	5/8"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	3/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	3/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1 1/4"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/4"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/2"
	1 1/2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	1 1/2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	 
	2"
	2"
	Nerūsējošais tērauds
	 

	
	
	
	Kopā:
	 


	Pavisam kopā (sasummētas visas pelēkās ailes):
	 


Piedāvājuma cena (vērtēšanai) vārdos*: __________________________________________________________________EUR (bez PVN)
*Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preci un tās piegādi, izkraušanu, izgatavošanu, iepresēšanu, transporta, materiālu, u.c. iespējamās izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Hidrauliskās caurules kuģu iekārtām” (ID Nr.AMNBSNP.1RNC2018/058) minētās piegādes saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem. 

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto saistību izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze, atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minēto piegāžu un pakalpojumu veikšanai. Apliecinām, ka mūsu piedāvātā prece atbilst tehniskajā specifikācijā minētajiem kvalitātes standartiem. Apliecinām, ka piedāvājumā ievērtēti visi piegādes veikšanai nepieciešamie materiāli un algas, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un savlaicīga piegādes līguma izpilde pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā. Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


4.pielikums

Iepirkuma ID Nr. AMNBSNP1.RNC2018/058 Nolikumam
· PROJEKTS –

LĪGUMS Nr. P – ____/1.RNC/2018/058
par hidraulisko cauruļu iegādi kuģu iekārtām
Liepājā,




   
                               2018.gada __. __________
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (NP) 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774, turpmāk - PIRCĒJS, tā _____________________ personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „_________________”, reģistrācijas Nr.________________, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa ________________ personā, kurš darbojas uz SIA „_______________” statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, 

pamatojoties uz NP 1. RNC iepirkumu komisijas lēmumu iepirkuma (ID Nr. AMNBSNP1.RNC 2018/058) 2018. gada ____. _____ protokolā Nr. ____. noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PIRCĒJS atsevišķu partiju veidā pasūta un pērk, bet PĀRDEVĒJS pārdod, piegādā un izkrauj hidrauliskās caurules kuģu iekārtām, turpmāk – PRECE, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.
1.2. PRECES apraksts, ražotājs, modelis saskaņā ar PIRCĒJA iepirkuma _____ rezultātiem. 
1.3. PRECE pāriet PIRCĒJA lietošanā, pēc PRECES nodošanas abpusēji, parakstot PRECES pavadzīmes - rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu, bet īpašumā ar dienu, kad PIRCĒJS pilnībā samaksājis Līgumā noteiktos maksājumus par PRECES iegādi.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. PRECES cena ir norādīta Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums”, kas noteikta saskaņā ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu (reģ. Nr. ____, ______).
2.2. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir _______ EUR (___________________________ euro, ____ centi) un PVN 21% (divdesmit viens procents) – ____________ EUR (_______________ euro, __ centi).

2.3. Kopējā Līguma summa ar PVN 21% ir __________EUR (_____ euro, __ centi). Šajā summā ir ietverta PRECES vērtība, jebkādi valsts vai pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) vai nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar PRECI, tās piegādi un izkraušanu. 
2.4. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par PRECI bankas pārskaitījuma veidā, veicot 100% pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atsevišķas PRCES partijas piegādes, preču pavadzīmes - rēķina un pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis pārskaitījumu PĀRDEVĒJA pavadzīmes - rēķinā norādītajā norēķinu kontā.

2.6. Līguma noteikumiem neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas PRECES piegādes gadījumā samaksa tiek veikta pēc PRECES apmaiņas pret Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu vai trūkumu novēršanas dienas, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.7. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PĀRDEVĒJS:

3.1.1. atsevišķu partiju veidā piegādā un izkrauj PRECI saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
3.1.2. nodrošina PRECES atbilstību Līgumā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, izgatavotājrūpnīcas tehniskajām prasībām un ekspluatācijas standartiem, kā arī uz piegādes brīdi Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
3.1.3. iepazīstina PIRCĒJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par PRECES kvalitāti, drošumu un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem un kopā ar PRECI nodod visu ar PRECI saistīto dokumentāciju, t.sk. norādot citu nepieciešamo informāciju;

3.1.4. nodrošina pilnīgu PRECES drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot un uzņemas visu atbildību par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz PRECES piegādei un izkraušanai, Preces pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas-nodošanas aktu abpusējas parakstīšanas brīdim;

3.1.5. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai
3.2. PIRCĒJS:

3.2.1. pieņem piegādāto kvalitatīvo, Līguma noteikumiem atbilstošo PRECI, ja tā piegādāta, ievērojot Līguma noteikumus;

3.2.2. samaksā par pieņemto PRECI Līgumā noteiktajā kārtībā;

3.2.3. ir tiesīgs, pieņemot PRECI, pieaicināt neatkarīgus speciālistus un ekspertus;
3.2.4. nodrošina PĀRDEVĒJA darbinieku iekļūšanu PIRCĒJA telpās un/vai teritorijā PRECES piegādei un izkraušanai, ar PIRCĒJU iepriekš saskaņotā laikā, vietā un kārtībā, kā arī iepazīstina PĀRDEVĒJA pilnvarotos pārstāvjus ar PIRCĒJA teritorijā un telpās esošajiem drošības noteikumiem.
4. PRECES PIEGĀDES VIETA UN KĀRTĪBA

4.1. PIRCĒJS veic Pasūtījumu, nosūtot PĀRDEVĒJA kontaktpersonai e-pastu un vienlaikus informējot pa tālruni par Pasūtījuma nosūtīšanu. PIRCĒJS Pasūtījumā norāda visu nepieciešamo informāciju PRECES piegādei.

4.2. PĀRDEVĒJS piegādā PRECI: Liepājā, Roņu ielā 2 un izkrauj to PIRCĒJA norādītā vietā, ne vēlāk kā __ (______________) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Ja PRECI nav iespējams piegādāt Pušu norunātajā termiņā objektīvu apstākļu dēļ, tad Puses var vienoties par PRECES piegādes termiņa pagarināšanu. 

4.3. PRECI pieņem, abu Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. PRECE tiks uzskatīta par piegādātu ar pieņemšanas-nodošanas aktu un Preces pavadzīmes - rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi.

4.4. PIRCĒJAM ir tiesības nepieņemt PRECI un neparakstīt PRECES pavadzīmi - rēķinu, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem, 1 (viena) darba dienu laikā iesniedzot PĀRDEVĒJAM aktu par neatbilstošu PRECES kvalitāti (turpmāk – Akts). Šajā gadījumā PĀRDEVĒJAM ir pienākums uz sava rēķina, ievērojot Līguma 4.2.punktā noteikto termiņu, no Akta sagatavošanas dienas, piegādāt Līguma noteikumiem atbilstošu PRECI un/vai novērst citus Aktā norādītos trūkumus un izpildīt Līguma 7.nodaļas prasības, ja līdz PRECES pavadzīmes – rēķina un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim ir nokavēts PRECES piegādes termiņš.  
4.5. PREČU piegāde, kuras nav minētas Līguma 2.pielikumā, notiek pusēm savstarpēji saskaņojot cenas.
5. PRECES KVALITĀTE

5.1. PRECES kvalitātei jābūt atbilstošai PRECES ražotāja standartiem un noteikumiem.
5.2. PRECES tehniskajam stāvoklim jāatbilst Latvijas Republikā noteikto obligāto standartu un normatīvo aktu prasībām.
5.3. Par kvalitatīvu PRECI šā Līguma ietvaros saprotama PRECE, kas atbilst Līguma noteikumiem un PĀRDEVĒJA piedāvājumam.
6. GARANTIJAS SAISTĪBAS

6.1. PĀRDEVĒJS nodrošina PRECEI __ (___) gadu garantijas termiņu pret materiāla defektiem, rūpnieciskajiem defektiem vai nekvalitatīva materiāla un cita rakstura defektiem, kas radušies cauruļu izgatavotāja vainas dēļ;
6.2. Garantijas termiņā PĀRDEVĒJS nodrošina, ka PRECE saglabā drošumu, kvalitāti un citas Latvijas Republikas un starptautiskajos normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktās īpašības. 
6.3. Garantijas darbības laikā PRECEI tiek nodrošinātas apkalpošanas, uzlabošanas un modificēšanas iespējas;
6.4. Ja Līguma 6.1. punktā noteiktajā garantijas termiņā PIRCĒJS konstatē, ka PRECE neatbilst Līguma noteikumiem un, ja PRECEI atklājas trūkumi, PIRCĒJS rakstiski paziņo (e-pasts) par to PĀRDEVĒJAM, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. PĀRDEVĒJA pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā PRECES atrašanās vietā akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanai. PĀRDEVĒJA pārstāvja neierašanās gadījumā, PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, nosūtot to pa pastu PĀRDEVĒJAM. Vienpusēji sastādīts akts, PĀRDEVĒJAM kļūst saistošs. 
6.5. PĀRDEVĒJS Līguma 6.3.punktā noteiktajā kārtībā konstatēto neatbilstošo un/vai nekvalitatīvo PRECI apmaina pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu vai veic garantijas remontu ne vēlāk kā ___ (___________________) dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanas dienas, sedzot ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzinot PIRCĒJAM visus šai sakarā radušos zaudējumus.
6.6. Iestājoties garantijas gadījumam, 1 (vienas) darba dienas laikā Pārdevējs nodrošina Pircēju ar identisku Preci līdz nekvalitatīvās Preces apmaiņai.
7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1.    Ja PĀRDEVĒJS nepiegādā vai neapmaina PRECI Līguma noteiktajos termiņos, t.sk. neievēro Līguma 4.2., 4.4. un 6.5. punktu noteiktos termiņus, tad PIRCĒJS var piemērot PIRCĒJAM līgumsodu  0.1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no PREČU partijas piegādes kopējās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PIRCĒJA iesniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

7.2. Ja PĀRDEVĒJS atkārtoti (otrajā reizē) piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI, par ko PIRCĒJS ir iesniedzis PĀRDEVĒJAM Līguma 4.4.punktā norādīto Aktu, tad PIRCĒJS var piemērot PĀRDEVĒJAM līgumsodu 10% (piecu procentu) apmērā no PREČU partijas piegādes kopējās summas, pamatojoties uz PIRCĒJA iesniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no PRECES piegādes pienākuma, izņemot, ja PIRCĒJS izmanto Līguma 9.4.2.punktā noteiktās tiesības.

7.3. Ja PĀRDEVĒJS atsakās no Līguma izpildes, tad PIRCĒJS var piemērot PĀRDEVĒJAM līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, pamatojoties uz PIRCĒJA iesniegto rēķinu. Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīta, ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRECI 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līgumā noteiktā PRECES piegādes termiņa. 

7.4. Ja PIRCĒJS neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad PĀRDEVĒJS var piemērot PIRCĒJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA iesniegto rēķinu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

7.5. Līgumsodu Pusēm var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas.

7.6. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz PUSES, kura pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas. 
7.7. Puses par šī Līguma saistību neizpildi, kā arī savas darbības/bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, t.sk. nepatiesas informācijas sniegšanu ir atbildīgi Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī materiāli atbildīgi par katru darbību/bezdarbību, ko Pušu uzdevumā šī Līguma priekšmeta īstenošanai veikušas trešās personas, kā rezultātā otrai Pusei radīti tieši un netieši zaudējumi.
8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, un ja viena Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas. 

8.2. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

8.3. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas - ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, zemestrīces, valdības lēmumi, rīkojumi un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, kā arī citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies, ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

8.4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.

8.5. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš, šajā gadījumā PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJAM tā samaksāto priekšapmaksu (ja tāda ir veikta).
9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

9.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības iesniegt rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse uzskata par pārkāptu. Pusei atbilde uz iesniegto pretenziju jāsniedz rakstveidā 3 (trīs) darba dienu laikā.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.

9.3. Puses var atcelt Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām par to savstarpēji rakstveidā vienojoties 2 (divu) nedēļu iepriekš, nepretendējot uz neiegūto peļņu.
9.4. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā informējot par to PĀRDEVĒJU 5 (piecas) darba dienas iepriekš:

9.4.1. ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRECI 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līgumā noteiktā PRECES piegādes termiņa;

9.4.2. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti (vismaz divas reizes) piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI, par ko PIRCĒJS  ir iesniedzis PĀRDEVĒJAM 4.4.punktā norādīto Aktu.

9.5. Līguma 9.4. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.
9.6. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.3. un 9.4.punktu, PĀRDEVĒJS atmaksā PIRCĒJAM tā samaksāto priekšapmaksu (ja tāda ir veikta), maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
10. PUŠU PĀRSTĀVJI
10.1. PIRCĒJA pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā: Jānis Plostnieks, 26132526, janis.plostnieks@mil.lv
10.2. PĀRDEVĒJA pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā: __, tālr.__, __________, e-pasts:_________________________.

10.3. Pušu atbildīgās kontaktpersonas ir atbildīgas par Līguma saistību izpildes kontroli, nodrošina Līdzēju komunikāciju, dokumentu sagatavošanu Līguma saistību izpildes jautājumos. Līguma 10.1.punktā minētā kontaktpersona ar šo Līgumu tiek pilnvarota parakstīt visus ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju, t.sk. PRECES pavadzīmes – rēķinus un pieņemšanas-nodošanas aktu. 
10.4. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža. Līguma spēkā stāšanās datums norādīts šī Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

11.2. Līgums ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim vai līdz summas pilnīgai apguvei, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestājas pirmais.
11.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža, izņemot šī Līguma noteiktos gadījumus.

11.4. Visi Līguma 11.3.punktā minētie Līguma grozījumi vai papildinājumi, pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas nerada pārējo Līguma noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.


11.6. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskā statusa, juridiskās adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
11.7.  Puses apņemas saglabāt Līgumā ietverto informāciju, nosacījumus, kā arī Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju kā konfidenciālu un neizpaust to trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normām vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu, kā arī pēc PIRCĒJA pieprasījuma atgriež visus dokumentus un citus materiālus (arī to kopijas un norakstus), ja tādi tikuši izsniegti PĀRDEVĒJAM Līguma saistību izpildei.
11.8. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību un ierakstītā vēstulē uz Līgumā minētajām adresēm, izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (___________) lapām, no kurām __ (___) lapas aizņem Līguma teksts, __ (____) lapas - tam pievienotais 1. pielikums „Tehniskais piedāvājums” un __ (___) lapas - 2. pielikums „Finanšu piedāvājums”, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA.

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
	PIRCĒJS:
	PĀRDEVĒJS:

	NBS NP 1.RNC
Reģ. Nr. 90000294774

Juridiskā adrese: Roņu iela 2, Liepāja,

Banka: Valsts kase  

Bankas kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV81TREL2100031012000

komandieris _______________
___________________ _________
                                                                   
	__
Reģ. Nr. ____________________
Juridiskā adrese: _______________________
Banka: ________________________
Bankas kods: ________________________
Konta Nr.: ______________________
____________________  _________________



1.pielikums

 2018.gada ___. ______________
Līgumam Nr. Nr. P – ___/1.RNC/2018/058
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2.pielikums

 2018.gada ___. ______________

Līgumam Nr. Nr. P – ___/1.RNC/2018/058
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums

 2018.gada ___. ______________

Līgumam Nr. Nr. P – ___/1.RNC/2018/058
=PARAUGS=

PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

pie 2018.gada __.________ Līguma Nr. P-__/1.RNC/2018/058

par hidraulisko cauruļu iegādi kuģu iekārtām 

Liepāja







               2018.gada ____ .  ________

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (NP) 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774, turpmāk - PIRCĒJS, tā _____________________ personā, kurš darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „_________________”, reģistrācijas Nr.________________, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekļa ________________ personā, kurš darbojas uz SIA „_______________” statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, 

abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz 2018.gada __.____ noslēgto līgumu Nr. P-__/1.RNC/2018/058, sastāda šo pieņemšanas - nodošanas AKTU par sekojošo:
1. PĀRDEVĒJS, pamatojoties uz Līgumu, ir piegādājis un nodevis PIRCĒJAM Preci un PIRCĒJS ir pieņēmis Preci:

Preces piegādes vieta – _________________
2. Puses apliecina, ka Prece piegādāta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līgumu un tā pielikumu nosacījumiem.

3. Garantijas termiņš piegādātajai Precei, saskaņā ar 2018.gada __.________ Līguma  Nr. P-__/1.RNC/2018/058 6.nodaļas nosacījumiem

4. Pretenzijas par piegādāto Preci nav.
5. Šis akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tas ir sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas un parakstīts divos eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PIRCĒJS: 





PĀRDEVĒJS:

NBS NP 1.RNC 




SIA „________________”

_______________ K.Zelčs


______________ _____________
______________ _______________ /iepirkuma atbildīgā amatpersona/

      _____________ ___________ /lietotāja pārstāvis/
� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un /vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un /vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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